
• Tillig  
H0-Elite-Gleis

• Roco Line Gleis

• Tillig 
Standard-Gleis

• Märklin 
K-Gleis

• Fleischmann 
Modell-Gleis

• PIKO-Gleis

• Tillig 
H0-Elite-Gleis mit 
Styrostone-Gleisbettung 
H0-Standard-Gleis mit 
Styrostone-Gleisbettung

• Märklin  
C-Gleis 
M-Gleis

• Fleischmann  
Profi-Gleis

• Roco Line-Gleis mit 
Gleisbettung

 

Unterkante 
Modell 

BahnsteigFußsteigStraße

z.B. Dekorplatte +
 Unterbauplatte

Gelände
anpassen

Oberkante
Schiene

Unterkante Unterbau
Unterkante Gleiskörper

=

Unterbau
(Höhe siehe Tabelle)

Gleis- und Geländeanpassung
 am Beispiel Güterschuppen H0 Art. 11 383 

Gleis- und Gelände anpassung 
am Beispiel Bahnhof Neupreußen H0 Art. 11 380 

Gelände 
ca. 5 mm
auffüllen

Tillig H0-Elite-Gleis

Tillig Standard-Gleis

Tillig Standard-Gleis mit
Styrostone-Gleisbettung

Märklin C-Gleis

Märklin K-Gleis

Märklin M-Gleis

Fleischmann Profi-Gleis

Fleischmann Modell-Gleis

Roco Line-Gleis mit 
Gleisbettung

Gleissystem
Höhe Unterbau

in mm

kein Unterbau

0,4

4,5

6,3

1,2

7

0,4

1,5

5,6

Tillig H0-Elite-Gleis mit 
Styrostone-Gleisbettung 4,1

PIKO A-Gleis 0,4

Roco Line-Gleis kein Unterbau

Tillig H0-Elite-Gleis

Tillig Standard-Gleis

Tillig Standard-Gleis mit
Styrostone-Gleisbettung

Märklin C-Gleis

Märklin K-Gleis

Märklin M-Gleis

Fleischmann Profi-Gleis

Fleischmann Modell-Gleis

Roco Line-Gleis mit 
Gleisbettung

Gleissystem
Höhe Unterbau

in mm

kein Unterbau

0,4

4,5

6,3

1,2

7

0,4

1,5

5,6

Tillig H0-Elite-Gleis mit 
Styrostone-Gleisbettung 4,1

PIKO A-Gleis 0,4

Roco Line-Gleis kein Unterbau

Unterkante Unterbau
Unterkante Gleiskörper

Unterbau
(Höhe siehe Tabelle)

=
Unterkante ModellUnterkante Modell
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